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Gegenstand dieses Bescheides:
Zylindrische Flachbodenbehiélter und Auffangvorrichtungen aus Polyethylen (PE) mit
Zylinderménteln aus verschweiiten Tafeln (Tafelbehditer)

Der aben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst zwoélf Seiten und sechs Anlagen.

Der Gegenstand ist erstmals am 18. Marz 1996 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.,

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-
gegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw.
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls
Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Vertffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diurfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.

B Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen knnen nachtraglich ergénzt
und ge&ndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung flr die Bauart.
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soncers IRRLALLY!

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. 2-40.21-63 Seite 3 von 12 | 26. Juni 2019
Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieses Bescheids sind stehende zylindrische, einwandige Flachboden-
behalter und entsprechende Auffangvorrichtungen gemanl Anlage 1 aus Polyethylen der
Werkstoffklassen PE 80 und PE 100, die aus verschweiliten Tafeln bestehen und deren
Abmessungen innerhalb der nachfolgend angegebenen Grenzen liegen:

— DurchmesserD<4,0m,

H/D < B bei Behaltern in nicht durch Erdbeben gefahrdeten Gebieten,
— H/D < 3 bei Behaltern in durch Erdbeben gefahrdeten Gebieten,

— mit D = Durchmesser des Behalters und H = Héhe des Behalters,

(2) Die Behélterdacher sind als Kegeldacher oder Flachdacher (nur bei Aufstellung in
Gebauden) ausgeflhrt. Das Volumen der Behalter darf 50 m? nicht Gberschreiten.

(3) Die Behalter und die Auffangvorrichtungen kénnen jeweils auch unabhangig
voneinander verwendet werden, soweit die wasserrechtlichen Vorschriften dies zulassen
und eingehalten werden.

(4) Dieser Bescheid gilt auch flr die Verwendung der Behalter und Auffangvorrichtungen in
durch Erdbeben gefahrdeten Gebieten.

(5) Die Behalter und Auffangvorrichtungen dirfen in Geb&auden und bei Verwendung einer
UV-stabilisierten Formmasse im Freien aufgestellt werden, jedoch nicht in explosions-
gefahrdeten Bereichen der Zonen 0 und 1.

(6) Die Behditer dirfen zur drucklosen Lagerung von wassergefahrdenden Fllssigkeiten
mit einem Flammpunkt Ober 100 °C verwendet werden. Die maximale Betriebstemperatur
darf bis zu 40 °C betragen, sofern in der Medienliste nach Absatz (8) keine Einschrankungen
der Temperatur vorgesehen sind.

(7) Die Behalter dirfen mit bestimmten Bihnen, Podesten und Leitern aus Stahl, und mit
Gitterrosten aus GFK ausgeriistet werden.

(8) Flussigkeiten nach Medienliste 40-1.1" des Deutschen Instituts fir Bautechnik erfordern
keinen gesonderten Nachweis der Dichtheit und Bestandigkeit des Behalterwerkstoffes.

{8) Der Bescheid wird unbeschadet der Bestimmungen und der Prif- oder Genehmigungs-
vorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(10) Dieser Bescheid berlcksichtigt die wassemrechtlichen Anforderungen an den
Regelungsgegenstand. Geman § 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHG? gilt der Regelungsgegenstand
damit wasserrechtlich als geeignet.

{11) Die Geltungsdauer dieses Bescheides (siehe Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung

im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und nicht auf die Verwendung im Sinne
der spateren Mutzung.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

2.1 Allgemeines

Die Behalter und Auffangvorrichtungen und ihre Teile sowie Zubehtr wie Blhnen und
Podeste missen den Abschnitten 1 und 2 der Besonderen Bestimmungen und den Anlagen
dieses Bescheides sowie den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben
entsprechen.

Medienliste 40-1.1, Stand: September 2018 erhaltlich beim Deutschen Institut fir Bautechnik (DIBt)
Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBL | 5. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli
2017 (BGBAI. | S. 2771) gedndert worden ist

Z25322.19 1.40.21-18/19
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2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung
2.21 Werkstoffe

Fur die Herstellung aller Formstoffe, die fur die Fertigung der Behélter und Auffangvorrich-
tungen verwendet werden, dirfen nur Formmassen entsprechend Anlage 2 verwendet
werden,

222 Konstruktionsdetails

(1) Die Konstruktionsdetails missen den Anlagen 1.1 bis 1.14 entsprechen. Werden die
Behalter mit Buhne und Leiter ausgeristet, so sind diese entsprechend den Anlagen 1.15
und 1.17 bis 1.20 auszufuhren. Die ggf. zur Verwendung kommende Auftriebssicherung
muss der Anlage 1.16 entsprechen.

(2) Bei der Ausfihrung der Blhnen- und Podestkonstruktion auffan dem Tafelbehalter ist
die Konsolkonstruktion der Blhne so anzuordnen, dass der Abstand zwischen der Schweilt-
naht des Zylinders und der Aullenkante der Stahiplatte (330 x 100 x 10) mindestens 100 mm
betragt. Dies gilt analog fir die Befestigungselemente des Podestes.

(3) Bei Aufstellung in einem durch Erdbeben gefahrdeten Gebiet muss die Erdbebensiche-
rung Beiblatt 4° der Richtlinie DVS 2205-2 entsprechen.

2.23 Behditer und Auffangvorrichtung

Der Behalter und die Auffangvorrichtung missen aus Werkstoffen gemal Abschnitt 2.2.1
bestehen und den Konstruktionsdetails gemai Abschnitt 2.2.2 entsprechen.

224 Standsicherheitsnachweis

(1) Die Behalter missen Wanddicken aufweisen, die durch eine statische Berechnung
nach Richtlinie DVS 2205-2* ermittelt wurden. Der statischen Berechnung sind die sich nach
DIN EN 1778° (Anhang A) ergebenden Vergleichsspannungen zugrunde zu legen.

(2) Bei der AuBenaufstellung sind Windlasten - auch fur Bihne und Podest - geman
DIN EN 1991-1-4° und Schneelasten gemal DIN EN 1991-1-37 zu beriicksichtigen.

(3) Bei Aufstellung in einem durch Erdbeben gefahrdeten Gebiet ist der Lastfall Erdbeben
nach den Elerechnungs'ampfehtungen 40-B3® in Zusammenhang mit dem Beiblatt4 der
Richtlinie DVS 2205-2° zu berlicksichtigen.

(4) Im Falle der Installation der Leiter und des Podestes entsprechend den Anlagen 1.15
und 1.17 bis 1.20 sind die im Merkblatt nach Fuinote® genannten Einwirkungen, die von
Leiter und Podest, auf den Behalter Gbertragen werden, zu beriicksichtigen. Bei der
Auslegung des oberen Zylinderschusses und der Axialstabilitdt des Behalters fur die
Aufnahme der Buhnenlasten ist die Verctﬁentlichung "Zur Einleitung axialgerichteter Einzel-
lasten am oberen Rand von Thermoplastbehsitern™? zu beriicksichtigen.

DV3 2205-2 Beiblatt 4:2015-12 Berechnung von Behaltern und Apparaten aus Thermoplasten; Stehende
runde, drucklose Behalter- Flachbodenbehalter im Erdbebengebiet

. DVS 2205-2:2015-12 Berechnung von Behditern und Apparaten aus Thermoplasten, Stehende
; runde, drucklose Behdlter
DIM EN 1778:1999-12 Charakteristische Kennwerie fir Thermoplast-Konstruktionen, Bestimmung der

zulassigen Spannungen und Moduli fir die Berechnung von Thermoplast-
Bauteilen; Deutsche Fassung EM 1778:1999

DIN EN 1991-1-4:2010-12 Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten
, in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/MA:2010-12
DIM EM 1981-1-3:2010-12 Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Aligemeine Einwirkungen - Schnee-

lasten in Verbindung mit DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12
Berechnungsempfehlungen 40-B3 Berechnungsempfehlungen im Zusammenhang mit Zulassungsverfahren fir
zylindrische Behalter und Silos, Bericksichtigung des Lastfalls Erdbeben,
Ausgabe April 2013, erhaltlich beim DIBt
Merkblatt "Buhnen-, Podest- und Leiterkonstruktionen auf Flachbodenbehdltern aus Kunststoffen”. Fassung
6.2.2017, LGA Mirnberg, Prifamt fir Baustatik
H. Tuercke, Zur Einleitung axialgerichieter Einzellasten am oberen Rand wvon Thermoplastbehaitemn;
DiBt-Mitteilungen Heft 472002

10
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(5) Im Fall der Installation einer Buhne ist die notwendige Leiter entsprechend den
Anlagen 1.15 und 1.18 am Behalter zu befestigen; die Bemessungskraft je Anschluss ergibt
sich aus der Windeinwirkung und ist bei der Nachweisflihrung des Behalters als Ganzes zu
berlcksichtigen.

(6) Furdie GFK-Gitterroste ist die laufende Nummer C 2.8.4 der MVV TB"' zu beachten.

(7) Die Standsicherheit der Buhnen- und Leiterkonstruktion selbst ist in jedem Anwen-
dungsfall unter Berticksichtigung der Einwirkungen nach dem Merkblatt nach FuBnote® nach-
zuweisen.

(8) Behalter, die im Leckagefall aufschwimmen kénnen, missen mit einer nach
Anlage 1.16 nachgewiesenen Auftriebssicherung ausgeriistet werden,

(9) Die Betriebstemperatur ist gemal den vorhandenen Betriebsbedingungen festzulegen.
Die Anforderungen an die maximale Betriebstemperatur sind Abschnitt 1 (8) zu entnehmen.
Als Mindestbetriebstemperatur sind jedoch 20 °C anzusetzen. Bei Einfllitemperaturen von
=10 K Uber der Betriebstemperatur oder bei intermittierender Temperaturbeanspruchung
durch das Lagermedium ist die fir den Standsicherheitsnachweis anzusetzende Betriebs-
temperatur nach Richtlinie DVS 2205-1 (Abschnitt 3.2.3" — Standzeit bei intermittierender
Beanspruchung) zu ermittein.

(10) Die A,-Werte nach Richtlinie DVS 2205-1 Beiblatt 1" durfen fur Temperaturen = 0 °C
mit 1,0 angenommen werden. Alle weiteren in der DIN EN 1778° bzw. DVS 2205-2* ange-
gebenen Kennwerte fir PE-HD sind auch fUr die Formmassen der Werkstoffklassen PE 80
und PE 100 giiltig.

(11) Sofern keine genauen MNachweise Uber die betriebsbedingten maximalen Uber- und
Unterdriicke gefihrt werden, sind sowcohl kurzzeitig als auch langzeitig folgende Werte fir
den statischen Nachweis anzusetzen:

Pux = Pu = 0,005 bar (Uberdruck = resultierender Innendruck)
Pu = Py = 0,003 bar (Unterdruck = resultierender Aultendruck)

Die langzeitig wirkenden Driicke sind nur dann anzusetzen, wenn sie auch wirken kénnen.

(12) Die sich aus den Referenzkennlinien der Zeitstand-Innendruckfestigkeit (Mindestkurven
nach DIN EN 1778 fur PE 80 und PE 100) ergebenden Festigkeitswerte dirfen nur dann for
Formmassen der Werkstoffklassen PE 80 oder PE 100 angesetzt werden, wenn die Zugeht-
rigkeit zur Werkstoffklasse in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Werkstoffes
als solche ausgewiesen ist.

(13) Flachdacher missen Wanddicken aufweisen, die unter Beachtung der Richtlinie
DVS 2205-2 Beiblatt 3" ermittelt wurden.

(14) Auffangvorrichtungen missen Wanddicken aufweisen, die entsprechend Richtlinie
DVS 2205-2 Beiblatt 2" ermittelt wurden. Die Auffangvorrichtung muss eine solche Hohe
aufweisen, dass bei dem in ihr stehenden leeren Behalter bei Aufstellung im Freien durch
Windlast (siehe auch Abschnitt2.2.4 (2)) keine unzuléssigen Kippmomente auftreten
konnen. Auf Anlage 5, Abschnitt 4 (2) wird hingewiesen.

(15) Schweillverbindungen missen  Schweillfaktoren aufweisen, die in der
DVS-Richtlinie 2203-1 Beiblatt 2" (Tabelle 1: Anforderungen fur den Zeitstandzug-Schweili-
faktor f;) angegeben sind.

i1

24 Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen, Ausgabe 201711, erhaltlich beim DIBt

a DWS 2205-1:2015-01 Berechnung von Behalern und Apparaten aus Thermoplasten - Kennwerie
DWS 2205-1 Beiblatt 1:2011-11 Berechnung von Behaltern und Apparaten aus Thermoplasten — Kennwerte der
Werkstofigruppe Polyethylen

g DWS 2205-2 Beiblatt 3:2015-12 Berechnung wvon Behdltern und Apparaten aus Thermoplasten; Stehende

runde, drucklose Behalter; Flachdacher

DVE 2205-2 Beiblatt 2 201512 Berechnung von Behéltern und Apparaten aus Thermoplasten; Stehende
runde, drucklose Behalter, Auffangvorrichtungen

OWS 2203-1 Beiblatt 2:2015-04 Prifen wvon Schweilverbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen
(Zeitstandzug-Schweillfaktor f5)

15

16
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(16) Werden Stutzen im Zylindermantel angeordnet, so sind die Bedingungen fir die
konstruktive Ausbildung des Stutzens und fiir den statischen Nachweis des Zylindermantels
entsprechend Richtlinie DVS 2205-2%, Abschnitte 4.1.7.2 und 4.2.3 einzuhalten.

(17) Im Dach angeordnete Stutzen fur flissigkeitsfuhrende Leitungen missen mindestens
SDR 17,6 und andere im Dach angeordnete Stutzen mindestens SDR 51 entsprechen.

(18) Sofern die Behalter nach Bauordnungsrecht nicht zu den genehmigungs-/verfahrens-
freien baulichen Anlagen zahlen, ist die Prifpflicht/Bescheinigungspflicht nach § 66 Abs. 3
Satz 1 Nr. 2b MBO anhand des Kriterienkatalogs zu beurteilen. Hinweis: Die Behalter sind
nach dem Kriterienkatalog prif- bzw. bescheinigungspflichtig. Es wird empfohlen, Prifamter
oder Prifingenieure flir Standsicherheit, mit besonderen Kenntnissen im Kunststoffbau, zu
beauftragen, z. B.:
— Priffamt fur Baustatik der LGA in Nurnberg,
— Deutsches Institut fir Bautechnik, Berlin (fur Typenprifungen).

225 Brandverhalten

Der Werkstoff Polyethylen (PE 80, PE 100) ist in der zur Anwendung kommenden Dicke
normal entflammbar (Klasse B2 nach DIN 4102-1""). Zur Widerstandsfahigkeit gegen
Flammeneinwirkungen siehe Abschnitt 3.1 (1).

2.2.6 Nutzungssicherheit

(1) Behalter mit einem Rauminhalt von mehr als 2000 | mUssen mit einer Einsteigetffnung
(siehe Anlagen 1.6 und 1.7) ausgerlstet sein, deren lichter Durchmesser mindestens 0.6 m
betragt. Der Durchmesser der Einsteigedffnung muss mindestens 0,8 m betragen, sofern
eine der folgenden Bedingungen erflllt ist:

— Das Befahren des Behalters erfordert spezielle Schutz- oder Sicherheitseinrichtungen
(Leiter, Schutzanzug, Atemgerat usw.).

— Die Stutzenhdéhe der Einsteigetffnung Oberschreitet einen Wert von 0,25 m.
Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen bleiben hiervon unberthrt.

Behélter ohne Einsteigedffnung missen eine Besichtigungséffnung mit einem lichten
Durchmesser von mindestens 120 mm erhalten. Weitere Stutzen for Beflllung, Entleerung,
Reinigung usw. sind gemaf den Darstellungen in Anlagen 1.8 und 1.8 herzustellen.

(2) Bei AuBenaufstellung der Auffangvorrichtungen ist der Zwischenraum Behalter/Auffang-
vorrichtung gegen eindringendes Regenwasser geman Anlage 1.14 abzudecken.

2.3 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.31 Herstellung

(1) Die Herstellung muss nach der beim DIBt hinterlegten Herstellungsbeschreibung
erfolgen.

(2) AuBer der in der Herstellungsbeschreibung aufgefihrten Makgaben sind die Anforde-
rungen nach Anlage 3, Abschnitt 1 einzuhalten,

(3) Die Behdalter dirfen nur im Werk LIKUSTA Umwelttechnik GmbH, Gottlieb-Daimler-
Stralle 11, 35423 Lich, hergestellt werden.

2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung
Verpackung, Transport und Lagerung missen geman Anlage 3, Abschnitt 2, erfolgen.
233 Kennzeichnung

(1) Behalter und Auffangvorrichtungen missen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.4 erfllt sind.

Ll DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

£25322.10 1.40.21-18M%9
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(2) Aullerdem hat der Hersteller die Behalter gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden
Angaben zu kennzeichnen:

— Herstellungsnummer,

~ Herstellungsjahr,

- Rauminhalt in m? bei zulassiger Fullhéhe (gemaR Abschnitt 4.1.3),
—  Werkstoff (PE 80 oder PE 100),

— zulassige Betriebstemperatur (bei nicht atmosphéarischen Bedingungen) (siehe
Abschnitt 1),

— zulassiger Fullungsgrad oder Flllhéhe (entsprechend dem zulassigen Fullungsgrad)
(siehe Abschnitt 4.1.3),

— zulassige Volumenstrome beim Befilllen und Entleeren (siehe Abschnitt 4.1.5),

— Hinweis auf drucklosen Betrieb,

— 2zulassiger Belastungswert in kN/m® (Produkt aus Dichte, Erdbeschleunigung und
Abminderungsfaktor A; fir Medieneinwirkung),

- AuRenaufstellung nicht zuldssig/zulassig (entsprechend statischer Berechnung)

und bei Aullenaufstellung weiterhin:

- Béengeschwindigkeitsdruck g in kN/m? an der Oberkante des Behdlters bzw. an der
Offnung der Entliftungsleitung,

— charakteristischer Wert der Schneelast si in kN/m? auf dem Boden.

(3) Die Auffangvorrichtungen sind entsprechend mit den folgenden Angaben zu kenn-
Zeichnen:

— Herstellungsnummer,

- Herstellungsjahr,

— Rauminhalt in m?,

= Werkstoff (PE 80 oder PE 100),

— 2Zulassiger Belastungswert in kN/m® (Produkt aus Dichte, Erdbeschleunigung und
Abminderungsfaktor A; fir Medieneinwirkung),

— Aulenaufstellung nicht zuldssig/zuléssig (entsprechend statischer Berechnung)
und bei Aultenaufstellung weiterhin:
- Boengeschwindigkeitsdruck q in kN/m* an der Oberkante der Auffangvorrichtung.

(4) Hinsichtlich der Kennzeichnung der Behalter durch den Betreiber siehe
Abschnitt 4.1.5 (1).

2.4 Ubereinstimmungsbestitigung
2.41 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Behalter und Auffangvorrichtungen (Baupro-
dukte) mit den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung (Abschnitte 1 und 2) muss fir das Herstellwerk mit einer Ubereinstim-
mungserkldrung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfur anerkannten Zertifizierungsstelle sowie
einer regelmaligen Fremdiberwachung einschliellich einer Erstprifung der Behalter und
Auffangvorrichtungen durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach Malgabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fur die Ereilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung
einschlielilich der dabei durchzufohrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Behalter
und Auffangvorrichtungen eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur
anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

£25322.19 1.40.21-18/19
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(3) Die Uherai_pstimmungserkiarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Baupro-
dukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungs-
zweck abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut
fur Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprufberichts zur Kenntnis zu geben.

242  Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufithren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (Abschnitte 1 und 2) entsprechen,

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die in Anlage 4, Abschnitt 1,
aufgefihrten Malinahmen einschliefen.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Prifung

~ Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens fanf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik vorzulegen sowie der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

(5) Bei ungenlgendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Mafinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Behalter und Auffangvorrichtungen, die
den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit
Obereinstimmenden ausgeschlossen werden. Mach Abstellung des Mangels ist - soweit
technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende
Prufung unverziglich zu wiederholen.

2.4.3 Fremdiiberwachung

(1) In jedem Herstellwerk ist das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch
eine Fremdiberwachung entsprechend Anlage 4, Abschnitt 2 (2) regelmabig zu Uberprifen,
mindestens jedoch zweimal jahrlich.

(2) Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Behalter und Auffang-
vorrichtungen entsprechend Anlage 4, Abschnitt 2 (1) durchzufihren. Darlber hinaus
kénnen auch Proben fir Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die Probenahme und
Prufungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Wenn die dem Bescheid
zugrunde liegenden Verwendbarkeitsprifungen an amtlich entnommenen Proben aus der
laufenden Produktion durchgefihrt wurden, kénnen diese Prifungen die Erstprifung
ersetzen.

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik sowie der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.
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3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung (Bauart)

31 Planung und Bemessung

(1) Da die Behalter und Auffangvorrichtungen nach diesem Bescheid nicht dafir ausgelegt
sind, einer Brandeinwirkung von 30 Minuten Dauer zu widerstehen, ohne undicht zu werden,
sind bei Planung und Bemessung der Anlage geeignete Malinahmen vorzusehen, um eine
Brandubertragung aus der Nachbarschaft oder eine Entstehung von Brénden in der Anlage
selbst zu verhindern. Die MalRnahmen sind im Einvernehmen mit der Bauaufsichtsbehtrde
und der Feuerwehr festzulegen.

(2) Die Bedingungen fur die Aufstellung der Behalter und gegebenenfalls zugehdrigen
Auffangvorrichtungen sind den wasser-, arbeitsschutz- und baurechtlichen Vorschriften zu
entnehmen. Es sind auerdem die Anforderungen geman Anlage 5 einzuhalten.

(3) Die Behalter und Auffangvorrichtungen sind gegen Beschadigungen durch anfahrende
Fahrzeuge zu schiitzen, z. B. durch geschitzte Aufstellung, einen Anfahrschutz oder durch
Aufstellen in einem geeigneten Raum.

3.2 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
(1) Beider Aufstellung der Behalter und Auffangvorrichtungen ist Anlage 5 zu beachten,

(2) Die ausfihrende Firma hat die ordnungsgeméafie Planung, Bemessung und Aufstellung
gemal den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten Bauartgenehmigung
(Abschnitte 1 und 3) mit einer Ubereinstimmungserklarung zu bestatigen. Diese Bestatigung
ist in jedem Einzelfall dem Betreiber vorzulegen und von ihm in die Bauakte aufzunehmen.

(3) MaBnahmen zur Beurteilung und Beseitigung von Schaden sind im Einvernehmen mit
einem fir Kunststofffragen zustandigen Sachverstandigen' zu treffen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung und Priifung (Bauart)

4.1 Nutzung
411 Ausriistung der Behilter

(1) Die Bedingungen fir die Ausrlstung der Behalter sind den wasser-, bau- und arbeits-
schutzrechtlichen Vorschriften zu entnehmen.

(2) Wenn der Einbau einer Leckagesonde erforderlich ist, ist eine geeignete Leckagesonde
entsprechend den allgemeinen Anforderungen der Landesbauordnungen zu verwenden.

4.1.2 Lagerfliissigkeiten

(1) Die Behalter durfen fur Lagerfiissigkeiten gemal Medienliste 40-1.1" des DIBt
verwendet werden, sofern auch die dort in Abschnitt 0.3 genannten Voraussetzungen fur die
Anwendung eingehalten werden. Ein Wechsel der Lagermedien bedarf der Zustimmung in
Form einer gutachtlichen Stellungnahme eines vom Deutschen Institut fir Bautechnik zu
bestimmenden Sachverstandigen™. In der Regel sind dafir Innenbesichtigungen des
Behalters erforderlich.

(2) Behalter, die im Auffangraum aufgestellt werden, durfen auch zur Lagerung anderer
Flissigkeiten als nach der unter Absatz (1) genannten Medienliste verwendet werden, wenn
im Einzelfall durch Gutachten eines vom Deutschen Institut fur Bautechnik zu bestimmenden
Sachverstandigen™ nachgewiesen wird, dass die beim statischen Nachweis zu beriicksich-
tigenden Abminderungsfaktoren A; nicht gréfier als 1,4 sind und keine zusatzlichen Bestim-
mungen (z. B. von diesem Bescheid abweichende Prifungen, Festlegungen zu reduzierter

Gebrauchsdauer der Behalter) erforderlich sind®.
- Sachverstandige von Zerifizierungs- und Uberwachungsstellen nach Abschnitt 2.4.1 (2) sowie weilere Sachverstan-
dige, die auf Anfrage vom DIBt bestimmt werden
Informationen sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik erhdltlich
Fir die Lagerung von Medien mit Gutachten, die von Absatz 5.1.2 (2) abweichen, ist ein bavaufsichtlicher \Verwend-
barkeitsnachweis (z. B. Ergénzung der bestehenden allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung) erdorderlich,

19
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(3) Vom Nachweis durch Gutachten nach Absatz 4.1.2 (2) sind ausgeschlossen:
a) Flussigkeiten mit Flammpunkten < 100 °C
b) Explosive Flissigkeiten
(Klasse 1 nach GGVS*/GGVE®)
c) Selbstentzindliche Flussigkeiten
(Klasse 4.2 nach GGVS/GGVE)
d) Flissigkeiten, die in Berihrung mit Wasser entziindliche Gase bilden
(Klasse 4.3 nach GGVS/IGGVE)
e) Organische Peroxyde
(Klasse 5.2 nach GGVSIGGVE)
f) Ansteckungsgefahrliche und Ekel erregende Flissigkeiten
(Klasse 6.2 nach GGVS/GGVE)
g) Radioaktive Flissigkeiten
(Klasse 7 nach GGVS/GGVE)
h) Blausaure und Blausaurelésungen, Metalicarbonyle, Brom
{4) Die Flussigkeiten nach Absatz (1) und (2) mussen fur die ggf. verwendete Leckage-
sonde zulassig sein.
413 Nutzbares Behiltervolumen

(1) Der zulassige Fullungsgrad von Behaltern muss so bemessen sein, dass die Behalter
nicht Gberlaufen. Uberdriicke, welche die Dichtheit oder Standsicherheit der Behalter beein-
trachtigen, dirfen nicht entstehen. Der zulassige Fullungsgrad der Behaiter ist nach Maf-
gabe der Anlage 6 zu bestimmen. Die Uberfullsicherung ist dementsprechend einzurichten.

(2) Bei Behaltern mit Kegeldach ist der zugrunde gelegte Fassungsraum (100 % als Basis
fur den Fallungsgrad nach Absatz (1)) auf die Schnittkante Zylinder/Kegeldach zu beziehen.
Die dem zulassigen Flllungsgrad entsprechende Fillhéhe darf die Anschlusshihe des
Regenabweisers nicht Ubersteigen.

414  Unterlagen

Dem Betreiber der Anlage sind vom Hersteller der Behalter bzw. der Auffangvorrichtungen
folgende Unterlagen auszuhandigen:

— Abdruck dieses Bescheides,
— Abdruck der statischen Berechnung,
— ggf. Abdruck des erforderlichen Priifberichts zur statischen Berechnung,
- ggf. Abdruck des bendtigten Gutachtens nach Abschnitt 4.1.2 (2),
— ggf. Abdruck der Regelungstexte der zum Lieferumfang des Antragstellers gehtrenden
Ausristungsteile
4.1.5 Betrieb

(1) Der Betreiber hat vor Inbetriebnahme der Behalter an geeigneter Stelle ein Schild anzu-
bringen, auf dem die gelagerte Flassigkeit einschlieflich ihrer Dichte und Konzentration
angegeben ist. Bei der Lagerung von solchen Medien, bei denen wiederkehrende Priifungen
der Behalter gefordert werden, ist dies in der Kennzeichnung zu vermerken. Die Kennzeich-
nung nach anderen Rechtsbereichen bleibt unbertihrt,

(2) Wer eine Anlage beflllt oder entleert, hat diesen Vorgang zu Oberwachen und vor
Beginn der Arbeiten die nachfolgenden Bestimmungen zu beachten.

(3) Vor dem Befullen ist zu Oberprifen, ob das einzulagernde Medium dem zulassigen
Medium entspricht, wie viel Lagerflussigkeit der Behalter aufnehmen kann und ob die Uber-
fullsicherung in ordnungsgematiem Zustand ist.

& GGVS: Gefahrgutverordnung StraBe

GGVE: Gefahrgutverordnung Eisenbahn

Z25322. 19 1.40.21-18/19
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4.2

4.3

Z25322.19

(4) Die tatsachliche Betriebstemperatur der Lagerfliissigkeiten darf die Betriebstemperatur,
fur die der statische Nachweis gefihrt wurde (siehe Abschnitt 2.2.4), nicht Uberschreiten.
Hierbei dlrfen kurzzeitige TemperaturGberschreitungen um 10K (ber die Betriebs-
temperatur (z. B. durch héhere Temperatur der Lagerflissigkeiten beim Einflllen) auler
Betracht bleiben.

(5) Der maximale Volumenstrom beim Befillen betragt 1200 I/min. Hierbei darf kein unzu-
lassiger Uberdruck im Behalter auftreten. Der Fullvorgang ist standig zu Uberwachen.

(6) Die ggf verwendete Leckagesonde gemafl Abschnitt4.1.1(2) ist in standiger Alarm-
bereitschaft zu betreiben.

(7) Vom Betreiber der Anlage ist bei einer Alarmmeldung der ggf. verwendeten Leckage-
sonde unverziglich ein Fachbetrieb (z. B. Einbaufirma) zu benachrichtigen und mit der Fest-
stellung der Ursache fur die Alarmgabe und deren Beseitigung zu beauftragen. Wenn im
Auffangraum bzw. in der Auffangvorrichtung Leckageflussigkeit festgestelit wird, muss der
Behalter so schnell wie méglich entleert werden. Eine erneute Befiilllung ist im Einver-
nehmen mit einem fur Kunststoffiragen zustandigen Sachverstandigen'™ nach Schaden-
beseitigung und einwandfreiem Betrieb der Leckagesonde zulassig.

(8) Bei Betrieb der Behalter in einem durch Erdbeben gefahrdeten Gebiet ist nach dem
Eintreten eines Erdbebens durch einen Fachbetrieb im Sinne von § 62 AwSV* zu prifen, ob
ein einwandfreier Weiterbetrieb gewahrleistet ist.

(9) Die Dacher der Behalter durfen planmagig nicht begangen werden,

(10) Sind die Behalter mit einer Bihne (s. Abschnitt2.2.4 (4)) ausgeristet, darf die
Verkehrsbelastung 1,0 kN/m® bzw. 1.5 kN Einzellast nicht (bersteigen.

Unterhalt, Wartung

(1) Beim Instandhalten/instandsetzen sind Werkstoffe entsprechend Anlage2 zu
verwenden und Fertigungsverfahren anzuwenden, die in der Herstellungsbeschreibung
beschrieben sind,

(2) Malnahmen zur Beseitigung von Schaden sind im Einvernehmen mit einem fir Kunst-
stofffragen zustandigen Sachverstandigen'® zu klaren.

(3) Bei der Reinigung des Innern von Behaltern aus Produktionsgrinden oder far eine
Inspektion sind die nachfolgenden Punkte zu beachten:

1. Behalter restlos leeren.

2. Bei wasserldslichen oder mit Wasser emulgierbaren Flissigkeiten mit Wasser abspritzen.
Bei eventuellen Ablagerungen Behélter mit bis zu 10 K (ber der zuldssigen Betriebs-
temperatur warmem Wasser fillen. Nach einigen Stunden Einwirkungszeit entleeren.
Eventuell noch feste Rickstdnde mit Spachtel aus Holz oder Kunststoff ohne Bescha-
digung der Innenflache des Behalters entfernen. Keine Werkzeuge oder Blrsten aus
Metall verwenden,

3. Die Unfallverhitungsvorschriften sowie die jeweiligen Vorschriften fir die Verarbeitung
chemischer Reinigungsmittel und die Beseitigung anfallender Reste missen beachtet
werden,

Priifungen

(1) Der Betreiber hat mindestens einmal wichentlich die Behéalter einschliefilich der
gegebenenfalls vorhandenen Auffangvorrichtungen durch Inaugenscheinnahme auf Dicht-
heit zu Uberprufen. Sobald Undichtheiten entdeckt werden, ist die Anlage auller Betrieb zu
nehmen und der schadhafte Behalter gegebenenfalls zu entleeren.

(2) Die Priufung der Funktionsfahigkeit der gegebenenfalls vorhandenen Leckagesonde
(s. Abschnitt 5.1.1 (2)) ist nach den MaRgaben der Regelungen fur diese Leckagesonde
durchzufihren,

Verordnung Gber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen (AwSV), 18. April 2017 (BGEI. | 5. 905)
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(3) Der Betreiber hat zu veranlassen, dass bei der Lagerung von solchen Medien bei denen
aus diesem Bescheid wiederkehrende Prifungen® der Behalter gefordert werden, die
Behalter vor Inbetriebnahme und wiederkehrend entsprechend den Vorgaben eines fir
Kunststofffragen zustandigen Sachverstandigen™ einer Innenbesichtigung unterzogen
werden.

(4) Prifungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberihrt.

Holger Eggert
Referatsleiter

o Wiederkehrende Prifungen nach Wassemecht bleiben unberthrt.
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Zylindrische Flachbodenbehalter und Auffangvorrichtungen
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Zylindrische Flachbodenbehaiter und Auffangvorrichtungen
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Zylindrische Flachbodenbehalter und Auffangvarrichtungen
aus Polyethylen (PE) mit Zylindermanteln aus verschweiltten Tafeln (Tafelbehalter)
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Zylindrische Flachbodenbehilter und Auffangvor- Anlage 2
richtungen aus PE mit Zylinderménteln aus Tafeln

Werkstoffe
1 Formmassen

Fur alle Formstoffe (extrudierte/gepresste Tafeln und Schweillprofile) dirfen nur allgemein
bauaufsichtlich zugelassene Formmassen verwendet werden. Eine Mischung der unter-
schiedlichen Formmassen ist unzulassig. Regranulat dieser Werkstoffe ist von der Verwen-
dung ausgeschlossen. Die Formmasse ist mit mindestens 70 % Neuware und héchstens
30 % sortenreiner Rucklaufmasse zu verarbeiten.

2 Formstoffe (Halbzeuge)

(1) Zur Herstellung der Behalter und Auffangvorrichtungen diarfen neben den Formmassen
nach Abschnitt 1 auch Halbzeuge (Formstoffe) verwendet werden, die fir den vorliegenden
Verwendungszweck allgemein bauaufsichtlich zugelassen sind.

(2) Fur die Formstoffe gelten die nachfolgenden Anforderungen nach Tabelle 1.
Tabelle 1: Anforderungen an die Formmasse

Eigenschaft, Einheit Priifnorm Anforderung
MFR in g/(10 min) DIN EN I1SO 1133-1" (MFR 190/5) | max. MFR = MFR@g+ 15 %
Streckspannung in N/mm? | DIN EN 1SO 527-1 =20,0

_ (bei 50 mm/min
Streckdehnung in % Abzugsgeschw.) 280
Elastizitatsmodul (Sekan- 3
tenmodul) in N/mm? DIN EN ISO 527-2 =800
Mafianderung nach
Warmlagerung langs und |in Anlehnung an DIN 8075* + 3,0 (maximal)

querin %
Index (a) = gemessaner Wert vor der Verarbeitung (Formmasse)

Fur die Schweilprofile ist das Merkblatt DVS 2211° zu beachten.

DIN EM IS0 1133-1:2012-03 Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-Masseflielrale (MFR) und der Schmelze-
Velumenfliefrate (MVR) von Thermoplasten (IS0 1133-1:2011)

: DIN EN IS0 527-1:2012-06  Kunststoffe, Bestimmung der Zugeigenschaflen, Teil 1; Allgemeine Grundsatze
DIN EN 150 527-2:2012-06 Kunststoffe, Bestimmung der Zugeigenschaften, Teil 2:Prifbedingungen fir Form-
und Extrusionsmassen
4 DIN B075:2011-12 Rohre aus Polyethylen (PE), PE 80, PE 100; Allgemeine Giteanforderungen,
Prifungen
$ DVS 2211:2005-04 Schweilzusatze fur thermoplastische Kunststoffe

Z35487 19 1.40.21-18M18



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
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Nr. Z-40.21-63 vom 26. Juni 2019 Baumh:?;

Zylindrische Flachbodenbehéiter und Auffangvor- Anlage 3, Seite 1
richtungen aus PE mit Zylinderménteln aus Tafeln

Herstellung, Verpackung, Transport und Lagerung
1 Herstellung

(1) Beim Kaltbiegen der Tafeln zur Herstellung von Zylinderschiissen ist die zul&ssige
Randfaserdehnung nach DVS 2205-2%, Abschnitt 4.1.3.1, Tabelle 3 einzuhalten.

(2) Jeder Behalter bzw. jede Auffangvorrichtung ist volistandig aus Werkstoffen einer Werk-
stoffklasse (PE 80 oder PE 100) zu fertigen.

(3) Die Schweiliverbindungen der Behalter dirfen nur von Kunststoffschweillern ausgefihrt
werden, die eine giiltige Bescheinigung nach der DVS-Richtlinie 2212-17 besitzen. Fur die
angegebenen Schweiliverfahren sind die giltigen Mormen bzw. DVS-Richtlinien anzu-
wenden.

(4) Die Formstoffe der zu verschweillenden Behalterteile (einschliellich Zusatzwerkstoff)
sollten vorzugsweise einer Schmelzindexgruppe angehtren. Die Verschweilung wvon
Bauteilen aus Formstoffen, die aus Formmassen nach Anlage 2, Abschnitt 1 hergestellt oder
allgemein bauaufsichtlich zugelassen sind, ist untereinander zulassig.

(5) Die Bodenplatte ist durch Heizelementstumpfschweillen (HS) herzustellen. Die Verbin-
dungsndhte Boden/Zylindermantel sind durch Extrusionsschweillen (WE) herzustellen. Alle
dbrigen Schweilfnahte kénnen durch Warmgas-Ziehschweilen (WZ) oder Heizelement-
stumpfschweillen ausgeflhrt werden, sofern nicht im Bescheid ein anderes Schweild-
verfahren vorgeschrieben ist. Die Behalterteile sind so miteinander zu verbinden, dass keine
sich kreuzenden Nahte entstehen.

(6) For das Warmgas-Ziehschweilben gelten die Merkblatter DVS 2207-3% und DVS 2208-2,
fur das Extrusionsschweillen die Richtlinien DVS 2207-4* und DVS 2209-1 und fur das
Heizelementstumpfschweillen gilt die Richtlinie DVS 2208-1".

(7) Schweiinahte, die in den Anlagen zu diesem Bescheid nicht naher beschrieben sind,
missen entsprechend dem Merkblatt DVS 2205-3" ausgefiihrt werden.

(8) Die Bewertung der Schweilinghte erfolgt nach Richtlinie DVS 2202-1" entsprechend

der Bewertungsaruppe |.
2 Verpackung, Transport, Lagerung
21 Verpackung

Eine Verpackung der Behélter und Auffangvorrichtungen zum Zwecke des Transports bzw.
der Lagerung ist bei Beachtung der Anforderungen des Abschnitts 2.2 nicht erforderlich.

DVS 2205-2:2015-12 Berachnung von Behaltern und Apparaten aus Thermoplasten — Stehende, runde,
drucklose Behalter
X Dvs 2212-1:2012-12 Priifung von Kunststoffschweilern; Prifgruppen | und Il
s DWVS 2207-3:2005-04 Warmgasschweilen wvon thermoplastischen Kunsistoffen; Warmgaszieh- und
" Warmgasfachelschweiten von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln
DVS 2207-4:2005-04 Schweillen von thermoplastischen Kunststoffen; Extrusionsschweilten von Rohren,
= Rohrieitungsteilen und Tafeln; Verfahren, Anforderungen
DVS 2208-1:2007-03 Schweillen von thermoplastischen Kunststoffen, Maschinen und Gerdte fir das
Hezelementstumpfschweilten von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln
3 DVS 2205-3:1975-04 Berechnung won Behattern und Apparaten aus Thermoplasten; Schweilverbin-
dungen
= DVS 2202-1:2006-07 Fehler an Schweillverbindungen aus thermoplastischen Kunsistoffen; Merkmale,

Beschreibung, Bewertung

Z35487 18 1.40.21-18M18
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Herstellung, Verpackung, Transport und Lagerung

Transport, Lagerung

Allgemeines

(1) Der Transport ist nur von solchen Firmen durchzufihren, die Gber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerate, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend geschultes
Personal verflgen.

(2) Zur Vermeidung von Gefahren fir Beschaftigte und Dritte sind die einschlagigen Unfall-
verhltungsvorschriften zu beachten.

Transportvorbereitung

(1) Die Behalter bzw. Auffangvorrichtungen sind so fiir den Transport vorzubereiten, dass
beim Verladen, Transportieren und Abladen keine Schaden auftreten.

(2) Die Ladeflache des Transportfahrzeugs muss so beschaffen sein, dass Beschadigungen
der Behalter bzw. Auffangvorrichtungen durch punktférmige Stof- oder Druckbelastungen
auszuschlielen sind.

Auf- und Abladen

(1) Beim Abheben, Verfahren und Absetzen der Behalter bzw. der Auffangvorrichtungen
missen stolartige Beanspruchungen vermieden werden.

(2) Kommt ein in Gréfie und Tragkraft entsprechender Gabelstapler zum Einsatz, sollen die
Gabeln eine Breite von mindestens 12 cm aufweisen, andernfalls sind lastverteilende Mittel
einzusetzen. Wahrend der Fahrt mit dem Stapler sind die Behalter bzw. Auffangvorrich-
tungen zu sichern.

(3) Werden Hebetisen zum Aufrichten oder Transport der Behalter bzw. der Auffangvorrich-
tungen verwendet, so sind die Anschlagmittel an einer Traverse zu befestigen. Die zuldssige
Tragkraft der Hebedse ist der statischen Berechnung zu entnehmen.

(4) Stutzen und sonstige hervorstehende Behalterteile dlrfen nicht zur Befestigung oder zum
Heben herangezogen werden. Ein Schleifen der Behalter bzw. der Auffangvorrichtungen
ber den Untergrund ist nicht zulassig.

Befirderung

Behalter und Auffangvorrichtungen sind gegen Lageveranderung wahrend der Beférderung
Zu sichern. Durch die Art der Befestigung diirfen die Bauteile nicht beschadigt werden.
Lagerung

Solite eine Lagerung der Behalter vor dem Einbau erforderlich sein, so darf diese nur auf
ebenem, von scharfkantigen Gegenstanden befreitem Untergrund geschehen. Bei Lagerung
im Freien sind die Behalter bzw. Auffangvorrichtungen gegen Beschadigung und Sturm-
einwirkung sowie bei Verwendung einer nicht UV-stabilisierten Formmasse auch vor direkter
UV-Einstrahlung zu schitzen,

Schéden

Bei Schaden, die durch den Transport bzw. bei der Lagerung entstanden sind, ist nach den
Feststellungen eines fur Kunststofffragen zustandigen Sachverstandigen™ zu verfahren.

Sachverstindige von Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen nach Kapitel ||, Absalz 2. 4.1 (2) dieses Bescheides
sowie weitere Sachverstandige, die auf Anfrage vom DIBt bestimmt werden

1.40.21-18/189
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Zylindrische Flachbodenbehilter und Auffangvor-

Bautechnik

richtungen aus PE mit Zylinderménteln aus Tafeln

1 Werkseigene Produktionskontrolle

11 Werkstoffe

Deutsches

Institut
filir

Anlage 4, Seite 1

Ubereinstimmungsbestidtigung

(1) Der Verarbeiter hat im Rahmen der Eingangskontrollen der Ausgangsmaterialien anhand

des U-Zeichens nachzuweisen,

dass

die Werkstoffe den

in der

allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung des Werkstoffs festgelegten Eigenschaften entsprechen.
(2) Die erforderlichen Nachweise sind in Tabelle 2 aufgeflhrt.
Tabelle 2: erforderliche Nachweise

an DVS 2201-2"

Gegenstand | Eigenschaft Priifgrundlage | Dokumentation |Haufigkeit
Formmasse |Handelsname, Anlage 2, U-Zeichen jede
Typenbezeichnung Abschnitt 1 Lieferung
Formmassetyp nach
DIN EN ISO 17855-1"
MFR,
Dichte
Formstoff Handelsname Anlage 2, Aufzeichnung;
(Halbzeug) Formmassetyp nach Abschnitt 2 bei allgemein
DIN EN IS0 17855-1 bauaufsichtlich
MFR, zugelassenelzn
Streckspannung, Euzr'mstuffen.
Streckdehnung, ~Zeichen
Elastizitatsmodul,
Malianderung nach
Warmlagerung
Schweileignung in Anlehnung Aufzeichnung

Die in Anlage 2, Abschnitt 2, angegebenen Uberwachungskennwerte sind einzuhalten. Bei
der Ermittlung der Werte ist jeweils der Mittelwert aus 3 Einzelmessungen zu bilden.

15 DVS 2201-2:1985-07

23549719

DIM EM IS0 17855-1:2015-02 Kunsistoffe -Polyethylen (PE)-Formmassen- Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis

for Spezifikation (IS0 17855-1:2014); Deutsche Fassung EN I1SO 17855-1:2014

rungen

Profen von Halbzeug aus Thermoplasten, Schweileignung,; Prifverfahren; Anforde-
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Deutsches
Institut

filir
Bautechnik

Zylindrische Flachbodenbehéiter und Auffangvor-
richtungen aus PE mit Zylinderménteln aus Tafeln

Anlage 4, Seite 2

Ubereinstimmungsbestitigung

1.2 Behdlter bzw. Auffangvorrichtungen
An den Behaltern und Auffangvorrichtungen sind die in Tabelle 3 genannten Prufungen
durchzufihren und zu dokumentieren.
Tabelle 3: Priifungen an Behaltern und Auffangvorrichtungen
Eigenschaft Priifgrundlage Dokumentation | Haufigkeit
Oberflachen und in Anlehnung an Aufzeichnung jeder Behalter
Schweillverbindungen | DVS 2206-1" (Herstellerbe- bzw. Auffang-
Form, Abmessungen, | entsprechend diesem scheinigung) vormEhiing
Wanddicke Bescheid
Herstellungstoleranzen | DIN 18800-4"" Abschn. 3
Dichtheit Als Prifdruck ist der
1,0fache statische Druck der
zu lagernden Flussigkeit
anzusetzen, mindestens
jedoch der von Wasser,
bezogen auf den
Behalterboden.
Schweilnahtgeometrie | in Anlehnung an
DVS 2205-3"
1.3 Arbeitsproben

Zur Beurteilung der Schweillausfihrung ist der proftechnische Biegeversuch nach den in
Tabelle 4 aufgefuhrten Anforderungen durchzufihren.

Tabelle 4: proftechnischer Biegeversuch

Eigenschaft Priifgrundlage Dokumentation Haufigkeit
Biegewinkel In Anlehnung an Aufzeichnung halbjahrlich/Schweild-
DVS 2203-1" und ausfuhrender

DVS 2203-5"

Biegewinkel (HS) monatlich/Maschine

16

17
18

18

Z3G487.19

DvS 2206-1:2011-09

DIN 18800-4:1990-11
DVS 2203-1:2003-01

DWvsS 2203-5:1998-08

Zersttrungsfreie Prifungen von Behaltern, Apparaten und Rohreitungen aus
thermoplastischen Kunststoffen — Mal- und Sichiprifung

Stahlbauten; Stabilitatsfalle, Schalenbeulen

Prifen won Schweillverbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen, Prifver-
fahren - Anforderungen

Prufen von Schweilverbindungen an Tafein und Rohren aus thermoplastischen
Kunststoffen, Technologischer Biegeversuch

1.40.21-18M18
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Zylindrische Flachbodenbehélter und Auffangvor- Anlage 4, Seite 3
richtungen aus PE mit Zylinderménteln aus Tafeln

Ubereinstimmungsbestitigung
2 Fremdiiberwachung

(1) Vor Beginn der laufenden Uberwachung des Werkes muss durch die Zertifizierungsstelle
oder unter deren Verantwortung in Ubereinstimmung mit der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ein willkirlich aus der inspizierten Herstellmenge
nach Gutdinken des Probenehmers zu entnehmender Behalter gepruft werden (Erst-
prafung). Die Proben fur die Erstprifung sind vom Vertreter der Zertifizierungsstelle
normalerweise wahrend der Erstinspektion des Werkes zu entnehmen und zu markieren.
Die Proben und die Profanforderungen missen den Bestimmungen der Anlage 2, der
Anlage 3, Abschnitt 1 und der Anlage 4 entsprechen. Der Probenehmer muss (ber das
Verfahren der Probeentnahme ein Protokoll anfertigen.

(2) Die stichprobenartigen Priffungen im Rahmen der Fremdiberwachung sollen den
Prufungen der werkseigenen Produktionskontrolle entsprechen.

3 Dokumentation
Zur Dokumentation siehe die Abschnitte 2.4.2 und 2.4.3 der Besonderen Bestimmungen.
DarGber hinaus hat der Hersteller Gutachten gemaR Abschnitt4.1.2 (2) der Besonderen

Bestimmungen aufzubewahren und dem DIBt vorzulegen sowie der Uberwachungs- und
Zertifizierungsstelle auf Verlangen vorzulegen.

23549719 1.40.21-18M%
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Zylindrische Flachbodenbehditer und Auffangvor- Anlage 5
richtungen aus PE mit Zylindermanteln aus Tafeln

Aufstellbedingungen

1 Allgemeines

(1) In Uberschwemmungsgebieten sind die Behalter bzw. Auffangvorrichtungen so aufzu-
stellen, dass sie von der Flut nicht erreicht werden kénnen,

(2) Bei Aultenaufstellung missen die Behalter aus UV-stabilisierten Formmassen hergestelit
sein.

2 Auflagerung

(1) Der Boden der Behalter bzw. der Auffangvorrichtungen muss volistandig auf einer
ebenen, biegesteifen Auflagerplatte gebettet sein.

(2) Bei Behaltern, die nicht in Auffangvorrichtungen nach diesem Bescheid aufgestellt
werden, ist zwischen Auflagerplatte und Behalterboden als Sperr- und Gleitschicht eine
einteilige PE-Tafel von mindestens 2 mm Dicke vorzusehen. Unter Auffangvorrichtungen
nach diesem Bescheid ist die Anoerdnung einer PE-Tafel nicht erforderlich.

3 Abstinde

(1) Die Behalter und Auffangvarrichtungen mit Behaltern nach diesem Bescheid miissen von
Wanden und sonstigen Bauteilen sowie untereinander einen solchen Abstand haben, dass
die Erkennung von Leckagen und die Zustandskontrolle auch der Auffangraume durch
Inaugenscheinnahme jederzeit moglich ist. Auflerdem missen die Behélter so aufgestelit
werden, dass Explosionsgefahren vermieden werden und Maglichkeiten zur Brandbekamp-
fung in ausreichendem Male vorhanden sind.

(2) Bei der Festlegung des Abstandes zwischen Behalter und Auffangvorrichtung ist sicher-
zustellen, dass bei einem evtl. Versagen des Behalters kein Aufschwimmen des Behalters
durch Auftrieb erfolgt, andernfalls sind die Behalter mit einer Auftriebssicherung Anlage 1.16
auszuristen.

4 Montage

(1) Die Behalter und die gegebenenfalls verwendeten Auffangvorrichtungen sind lotrecht
aufzustellen,

(2) Bei Aufstellung im Freien sind bei Aufstellung ohne Auffangvorrichtungen die Behalter,
bei Aufstellung in Auffangvorrichtungen die Auffangvorrichtungen gegen Windiast
(s. Abschnitt 2.2.4 (2) der Besonderen Bestimmungen sowie Anlage 1.13) zu verankern.
Bs;haltaweranherungen in Auffangvorrichtungen nach diesem Bescheid sind jedoch nicht
zulassig.

5 AnschlieBen von Rohrleitungen

(1) Rohrleitungen sind so auszulegen und zu montieren, dass unzulassiger Zwang
vermieden wird.

(2) Be- und Entliftungsleitungen dirfen nicht absperrbar sein. Nur solche Behalter dirfen
Uber eine gemeinsame Leitung be- und entloftet werden, bei denen die zu lagernden
Flussigkeiten und deren Dampfe keine gefahrlichen Verbindungen miteinander eingehen
kénnen.

(3) Be- und Entliftungseinrichtungen, die gefahrliche Dampfe abgeben, dirfen nicht in
geschlossene Raume miinden; ihre Austrittséffnungen missen gegen das Eindringen von
Regenwasser geschitzt sein.

(4) Beim Anschlielfen von Wasserschleusen oder sonstigen Vorlagen ist darauf zu achten,

dass die in der statischen Berechnung angesetzten Driicke nicht Uberschritten werden
(siehe auch Abschnitt 2.2.4 (11) der Besonderen Bestimmungen.)

Z3548T.19 1.40.21-1818



Allgemeine bauvaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung In“i?i:t
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Zylindrische Flachbodenbehilter und Auffangvor- Anlage 6

richtungen aus PE mit Zylinderménteln aus Tafeln
Festlegung des Fiillungsgrades

(1) Bei der Festlegung des zulassigen Flllungsgrades sind der kubische Ausdehnungs-
koeffizient a der fir die Beflllung eines Behalters in Frage kommenden Flissigkeiten und
die bei der Lagerung mogliche Erwarmung Gber die Einfullternperatur hinaus und eine
dadurch bedingte Zunahme des Volumens der Flissigkeit zu berlcksichtigen.
(2) For die Lagerung wassergefahrdender Flissigkeiten ohne zusatzliche gefahrliche Eigen-
schaften ist der zulassige Flllungsgrad bei Einfulltemperatur wie folgt festzulegen:

Follungsgrad = - in % des Fassungsraumes

14+0-35

Fur a < 1,5 10°/K kann ein Fullungsgrad von 95 % als ausreichend angesehen werden.
Der mittlere kubische Ausdehnungskoeffizient « kann wie folgt ermittelt werden:

o = 915 ~dsg

35 - dsp

d1s = Dichte der Flussigkeit bei +15 °C

dsg = Dichte der Flissigkeit bei +50 °C.
(3) Fur Flussigkeiten, deren Einfllltemperatur mehr als 35 K unter der maximal zuléssigen
Betriebstemperatur liegt, sind die dadurch bedingten Ausdehnungen bei der Festlegung des
Fallungsgrades zu bericksichtigen.

(4) Fur Behalter zur Lagerung wassergefahrdender Flssigkeiten mit giftigen oder atzenden
Eigenschaften soll ein mindestens 3 % niedrigerer Fullungsgrad, als nach Absatz (2)
bestimmt, eingehalten werden.
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